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PNR Italia produce e commercializza 
da piccoli ugelli spruzzatori per uso 
individuale fino a sistemi di spruzzatura 
per grandi impianti industriali ed è in 
grado di rispondere a ogni esigenza del 
cliente con soluzioni mirate. 
L’ampia gamma di prodotti comprende 
ugelli atomizzatori, teste di lavaggio e 
accessori complementari come filtri, 
pistole e tubi per il lavaggio industriale, 
eiettori, ugelli soffiatori, giunti a snodo e 
fascette per tubi. 
Situato a Voghera, non lontano da 
Milano, l’Headquarter e stabilimento 
produttivo si trova in una zona strategica 
favorita dalla vicinanza alle principali 
reti autostradali e a importanti rotte 
marittime internazionali, facilmente 
raggiungibile dal porto di Genova. 
PNR Italia ha avviato la sua 
attività 1968 con il commercio e la 
produzione di componenti ed ugelli 
spruzzatori per impianti antincendio e, 
successivamente, con una gamma di 
spruzzatori per applicazioni industriali. 
L’azienda, nel tempo, è cresciuta e si 
è consolidata attraverso una politica 
commerciale basata su una diffusa rete 
di partner nei principali mercati esteri 
e anche grazie ad un investimento 
continuo sulla ricerca.

Oggi PNR Italia ha a disposizione un impianto produttivo 
tecnologicamente avanzato per la produzione di ugelli spruzzatori, 
teste di lavaggio e atomizzatori con macchine di assoluta qualità, 
molte delle quali lavorano con tecnologia CNC, spesso progettate 
internamente per lavorazioni speciali. 
Con una produzione annua di circa 9 milioni di pezzi, PNR Italia è 
una solida realtà industriale orientata alla crescita costante, guidata 
da investimenti ad alto contenuto tecnologico e dall’innovazione di 
prodotto. 

UGELLI SPRUZZATORI 
PER L’INDUSTRIA

PNR ITALIA
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INTRODUZIONE
1 | COSA SIGNIFICA “FILTRAZIONE”

Il termine “filtrazione” indica quel complesso di operazioni, strumenti ed 
apparecchiature che concorrono a ripulire un fluido dai “contaminanti” che lo 
rendono non più idoneo al servizio a cui esso è destinato. 
Nella quasi totalità dei casi di nostro interesse il liquido da filtrare è acqua 
(che può essere di lavaggio, di raffreddamento oppure acqua destinata ad usi 
diversi). 
Lo scopo principale della filtrazione di un fluido è quello di separarlo dalle 
particelle solide sospese che potrebbero essere dannose per gli impianti, ad 
esempio intasando gli ugelli che vi sono installati.

2 | CONTAMINAZIONE E CONTAMINANTI

Con il termine “contaminazione” si indica tutto ciò che si trova in un fluido e che 
è estraneo al fluido stesso.  
Il nostro interesse si concentra su contaminanti di tipo solido, come ad 
esempio:
•  Parti metalliche;
•  Residui plastici;
•  Sabbia;
•  Pietre o ghiaia;
•  Limo;
•  Residui alimentari (bucce, foglie, scarti lavorazione carni ecc.);
•  Fibre cartacee;
•  Fibre e filamenti tessili;
•  Scarti lavorazione del legno. 

3 | SETTORI DI APPLICAZIONE DEI FILTRI

Tra i settori operativi interessati da attività di filtrazione troviamo:  
•  Industria cartaria;
•  Industria alimentare;
•  Acciaierie;
•  Industria della lavorazione del metallo;
•  Industrie tessili e conciarie;
•  Industria della lavorazione del legno;
•  Cementifici;
•  Industria della lavorazione della plastica;
•  Impianti di lavaggio in generale;
•  Impianti di verniciatura;
•  Industria farmaceutica;
•  Impianti di depurazione acque;
•  Stazioni di pompaggio per innevamento artificiale. 

4 | GRANDEZZE IDENTIFICATIVE

Gli elementi fondamentali da tenere in considerazione per scegliere un filtro adeguato a una 
specifica applicazione sono: 
•  Tipo di fluido da trattare;
•  Dimensioni delle particelle contaminanti da filtrare;
•  Concentrazione delle particelle;
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•  Portata del fluido;
•  Pressione di esercizio del flusso di fluido;
•  Perdita di pressione accettata all’uscita del filtro; 
•  Temperatura di esercizio;
•  Caratteristiche chimiche del fluido da filtrare;
•  Viscosità del fluido. 

La dimensione delle particelle (espressa in mesh o micron) e la loro 
concentrazione (espressa in ppm o in gr/lt) ci permettono di definire la 
tipologia della cartuccia filtrante (lamiera forata o stirata, in maglia e/o tela 
di acciaio oppure barre a “v” circonferenziali).
La portata del fluido (m3/h o lt/min) ci permette di definire le dimensioni 
minime delle flange di ingresso ed uscita del fluido dal corpo del filtro. 
La portata unitamente alla concentrazione delle particelle ed alla 
viscosità del fluido ci permettono di definire le dimensioni dell’elemento 
filtrante e di conseguenza del corpo del filtro.

5 | COSA SONO E COME FUNZIONANO I FILTRI AUTOPULENTI

Un filtro viene definito autopulente quando è dotato di apparecchiature 
che gli permettono di procedere alla pulizia dell’elemento filtrante in modo 
automatico ed autonomo.

Il principio di funzionamento di questi filtri si può riassumere come segue:
•  La filtrazione avviene dall’interno verso l’esterno dell’elemento filtrante; 
•  Un manometro differenziale rileva la differenza di pressione tra il fluido in 
   ingresso al filtro e quello in uscita dallo stesso;
•  Quando la differenza supera il valore che è stato prefissato come 
   massimo accettabile, il manometro invia un segnale ad un quadro di 
   comando e controllo che attiva un motoriduttore collocato sul coperchio 
   del filtro;
•  Il motoriduttore mette in rotazione un albero al quale sono fissati dei 
   raschiatori che si trovano all’interno dell’elemento filtrante (cartuccia) e 
   che, con la rotazione imposta dall’albero, provvedono a ripulire la 
   superficie interna della cartuccia stessa dal contaminante che vi si è 
   depositato;
•  Contemporaneamente si apre una valvola di scarico posta nella parte  
   inferiore del filtro che permette ai contaminanti di fuoriuscire;
•  Una volta avvenuto lo scarico dei contaminanti la valvola di scarico si  
   chiude, il motoriduttore arresta la propria rotazione e l’attività di filtraggio r 
   iprende normalmente.

Il vantaggio più evidente di tale sistema è indubbiamente quello di 
rendere l’attività del filtro indipendente dalla presenza di un operatore.

Gli aspetti a cui prestare attenzione sono due:
1.  Durante la fase di pulizia della cartuccia e lo scarico dello sporco, la  
     portata del fluido si riduce. 
     Generalmente però le operazioni di lavaggio delle cartucce sono rapide e  
     si concludono nell’arco di poche decine di secondi (10- 30); 
2.  Per dare corso alle operazioni di manutenzione sia ordinaria sia  
     straordinaria bisogna mettere fuori servizio il filtro con conseguente  
     interruzione del servizio. Per ovviare a questa situazione si può dotare  
     l’impianto di una linea di by-pass (completa di un altro filtro) che  
     intervenga automaticamente alla messa fuori servizio  
     dell’apparecchiatura attiva.
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6 | TIPOLOGIE DI ELEMENTI FILTRANTI

Gli elementi filtranti di nostro interesse sono tutti metallici e si possono riunire in due grandi gruppi:
•  Elementi in lamiera forata o stirata;
•  Elementi a barre a” V”.
Queste due tipologie offrono caratteristiche meccaniche diverse e che si adattano ad esigenze differenti fra loro. 
La scelta di una tra le precedenti soluzioni viene fatta di volta in volta a fronte della realtà dell’impianto su cui deve 
intervenire. 

6.1 | ELEMENTI FILTRANTI IN LAMIERA FORATA O STIRATA
Sono caratterizzati da un’ottima resistenza meccanica e vengono impiegati con inquinanti di dimensioni rilevanti e 
grossolani come ad esempio ghiaia, trucioli metallici, trucioli di legno, residui plastici particolarmente resistenti.

6.2 | ELEMENTI FILTRANTI A BARRE A “V” CIRCONFERENZIALI
Riassumono molte delle caratteristiche positive dei due tipi precedenti, presentando:
• Robustezza meccanica;
• Estrema precisione nel filtraggio;
• Ottima resa anche con inquinanti che presentano problematicità nel filtraggio come ad esempio filamenti di 
  stoffa, carta, legno, buccia e pelle di prodotti ortofrutticoli;
• Struttura ottimale per l’utilizzo con spazzole. 

7 | POSIZIONAMENTO DEL FILTRO NELL’IMPIANTO

È compito del progettista dell’impianto individuare la posizione più corretta del filtro tenendo conto degli inquinanti che 
devono essere eliminati e di tutti gli altri parametri che condizionano il processo come la portata, la pressione, etc. 
È necessario che il filtro si trovi in posizione tale da lavorare con la pressione minima (2/3 bar) per garantire una 
buona attività di filtraggio ed una efficace risposta del controllo dell’intasamento e di conseguenza della gestione 
dei cicli di pulizia.
È consigliabile posizionare il filtro in mandata rispetto alla pompa che tiene in pressione la linea, così da proteggere 
tutti gli elementi a valle della pompa e risultando abbastanza facilmente dimensionabile poiché la portata e la 
pressione sono imposte dalla pompa.

8 | FILTRO AUTOPULENTE VEX: CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE

Il Filtro Autopulente VEX è un prodotto progettato per garantire la massima sicurezza e 
affidabilità, in piena conformità con le rigorose normative dell’Unione Europea. 
A testimonianza di ciò, viene fornita la Dichiarazione di Conformità, un documento 
ufficiale che attesta il rispetto di due direttive fondamentali: la Direttiva Macchine 
2006/42/CE e la Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza 
che tutte le macchine, e le loro componenti di sicurezza, devono rispettare per poter 
essere immesse sul mercato europeo. L’obiettivo principale è proteggere gli operatori e 
l’ambiente da rischi legati a funzionamento, installazione e manutenzione.  
La Direttiva EMC 2014/30/UE si concentra sulla capacità di un’apparecchiatura elettrica 
di funzionare correttamente nel suo ambiente elettromagnetico senza causare disturbi 
inaccettabili ad altre apparecchiature.

Per qualsiasi chiarimento o spiegazione, non esitate a contattarci all’indirizzo info@pnr.it.

INTRODUZIONE
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MOTORIDUTTORE

MANOMETRO DIFFERENZIALE
per quadro di comando con 
ingresso digitale

CARTUCCIA FILTRANTE

RASCHIATORI

LIQUIDO 
IN USCITA

LIQUIDO IN 
ENTRATA

VALVOLA DI SCARICO

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
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FILTRI AUTOPULENTI

TABELLA DIMENSIONI

MINI MEDIO MAXI

A 430 mm 460 mm 541 mm

B 108 mm 158 mm 235 mm

C 243 mm 285 mm 510 mm

D 96 mm 295 mm 445 mm

E 1 1/2” 2” 2 1/2”

F 400 mm 480 mm 570

G DN150 DN200 DN350
H DN50 DN125 DN150
I 446 mm 738 mm 1.190 mm
J 570 mm 882 mm 1.380 mm
K 197 mm 197 mm 197 mm

Il filtro autopulente VEX può filtrare grandi quantità di liquidi, in base alle quantità e tipologia di contaminante da filtrare, 
senza dover effettuare fermi d’impianto. VEX è disponibile nelle taglie MINI, MEDIO e MAXI come da tabella che segue:

TABELLA DIMENSIONI

MINI MEDIO MAXI

A 140 mm 200 mm 333 mm

B 120 mm 158 mm 262 mm

C 263 mm 518 mm 806 mm

CARTUCCIA FILTRO

FILTRI AUTOPULENTI
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DIMENSIONI

SUPPORTO FILTRO

Per i filtri MEDIO e MAXI è possibile il montaggio di una struttura di supporto verticale che ha l’utilità di mantenere 
il filtro in posizione senza che il peso del dispositivo gravi sulle tubazioni dell’impianto. Si tratta di 3 profili in AISI 
304 o AISI 316L, opportunamente lavorati e saldati. 
Il supporto può essere connesso alla flangia inferiore (sul modello MEDIO) o direttamente alla sede appositamente 
saldata al corpo principale (sul modello MAXI).

SUPPORTO PER FILTRO MEDIO SUPPORTO PER FILTRO MAXI

Nota: per conoscere tutti i gradi di filtrazione disponibili, vi 
invitiamo a scrivere a info@pnr.it. 

Uno degli elementi determinanti nel ciclo di lavaggio è la cartuccia filtrante, di cui sono disponibili due tipologie: 
lamiera forata oppure barre a “V”.

C
AP

AC
IT

À 
D

I 
FI

LT
R

AG
G

IO TIPOLOGIE DI  
ELEMENTI FILTRANTI

LAMIERA FORATA BARRE A “V”

>90 µm >150 µm

LAMIERA FORATA BARRE A “V”

ELEMENTI FILTRANTI
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FILTRO AUTOPULENTE CON SENSORI DIGITALI DI PRESSIONE 
IN INGRESSO E IN USCITA 

QUADRO DI COMANDO
Ingresso analogico (4-20 mA)  
per trasduttori di pressione 
Necessario al corretto  
funzionamento dell’apparecchio.  
Fornitura su richiesta.
VSA 0002 A1

- 2 trasduttori di pressione 
- Logica di funzionamento con
  lettura di pressione differenziale dai  
  trasduttori di pressione IN/OUT
- Comando autonomo motore
  di lavaggio cestello e valvola di scarico
- Parametrizzazione tempi di lavoro
- Interfaccia operatore touch screen
  4.3” 480x272 TFT LCD
- 380 V ac, 50 Hz, 10A
- Case in acciaio verniciato
  500x400x200 mm IP 55

MOTORIDUTTORE
STANDARD

Filtri MINI e MEDIO:  
VNR AFJ4 A4FSK 
Motore trifase 0.37 kW,  
380 V ac, 50 Hz, i=1:80
PAM 71 B5

Filtri MAXI:  
VNR EGJ4 A4FSN 
Motore trifase 0.75 kW,  
380 V ac, 50 Hz, i=1:40
PAM 80 B5

VALVOLA PNEUMATICA 
VHK xx00 B3BG

Valvola a sfera con attuatore
pneumatico a doppio effetto con 
elettrovalvola 24 V dc

VALVOLA ELETTRICA 
VHS xx0 B3EG

Valvola a sfera con attuatore
elettrico 24 V dc, 2.8 A

OPZIONE DI VALVOLA  
A RICHIESTA:

FILTRI AUTOPULENTI

Trasduttore di pressione  
in uscita liquido

Trasduttore di pressione 
in ingresso liquido
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QUADRO DI COMANDO
Ingresso digitale (ON/OFF)  
per manometro differenziale 
Necessario al corretto  
funzionamento dell’apparecchio.  
Fornitura su richiesta.
VSA 0003 A1

- Logica di funzionamento ON/OFF 
  con segnale digitale in uscita dal 
  manometro differenziale
- Comando autonomo motore di  
  lavaggio cestello e valvola di scarico
- Parametrizzazione tempi di lavoro
- Interfaccia operatore touch screen 4.3” 
  480x272TFT LCD
- 380 V ac, 50Hz, 10A
- Case in acciaio verniciato
  500x400x200 mm IP 55

VALVOLA PNEUMATICA 
VHK xx00 B3BG

Valvola a sfera con attuatore
pneumatico a doppio effetto con 
elettrovalvola 24 V dc

MANOMETRO DIFFERENZIALE  
ANALOGICO
VPX A0FB B2SNE

Campo di scala 0-2,5 bar
P. max 100 bar
DN100
costruzione in AISI 304/316

EQUIPAGGIAMENTI DISPONIBILI

FILTRO AUTOPULENTE CON MANOMETRO DIFFERENZIALE 

VALVOLA ELETTRICA 
VHS xx0 B3EG

Valvola a sfera con attuatore
elettrico 24 V dc, 2.8 A

OPZIONE DI VALVOLA  
A RICHIESTA:

MOTORIDUTTORE
STANDARD

Filtri MINI e MEDIO:  
VNR AFJ4 A4FSK 
Motore trifase 0.37 kW,  
380 V ac, 50 Hz, i=1:80
PAM 71 B5

Filtri MAXI:  
VNR EGJ4 A4FSN 
Motore trifase 0.75 kW,  
380 V ac, 50 Hz, i=1:40
PAM 80 B5



 D
N

50
  4

46
 

 5
70

 

 1
08

 
 2

43
 

 9
6 

 1
97

 

 400 

 430 

 G 1½ 

 DN 150 

10 PNR ITALIA

VEX MINI

FILTRI AUTOPULENTI

UNITÀ DI MISURA MINI

PORTATA MASSIMA A 10 BAR m³/h 28

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 10

PRESSIONE DI PROGETTO bar 10-16

PERDITA DI PRESSIONE CARATTERISTICA DEL FILTRO bar 0.2

SUPERFICIE FILTRANTE cm2 850

CONNESSIONI “IN” E “OUT” DN 50

PESO kg 30
DIAMETRO CORPO FILTRO DN 150
MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C 80

DATI TECNICI
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FORMATO MINI

SISTEMA DI LAVAGGIO

UNITÀ DI MISURA MINI

VALVOLA DI SCARICO - G1½

DURATA STANDARD CICLO DI LAVAGGIO secondi 15

CICLO DI LAVAGGIO PROGRAMMABILE - sì

QUANTITÀ DI ACQUA PERSA PER CICLO litri 5

NUMERO DI RASCHIATORI - 2

GRADI DI FILTRAZIONE

UNITÀ DI MISURA MINI

BARRA A “V” micron a partire da 150 µm

LAMIERA FORATA micron a partire da 90 µm

COMPONENTI ELETTRICI

MOTORIDUTTORE Trifase 380 V ac - 0,37 kW I=80

VALVOLA DI SCARICO 24 V dc   2W

MANOMETRO DIFFERENZIALE -

QUADRO ELETTRICO ON/OFF opzionale

QUADRO DI COMANDO CON TRASDUTTORI DI PRESSIONE opzionale

MATERIALI

ELEMENTO FILTRANTE AISI 304 - AISI 316L

CORPO FILTRO AISI 304 - AISI 316L

RASCHIATORI AISI 304 - AISI 316L - PP 

CURVA DI PORTATA CON FILTRAGGIO 120 µm
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VEX MEDIO

FILTRI AUTOPULENTI

UNITÀ DI MISURA MEDIO

PORTATA MASSIMA A 10 BAR m³/h 80

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 10

PRESSIONE DI PROGETTO bar 10-16

PERDITA DI PRESSIONE CARATTERISTICA DEL FILTRO bar 0.2

SUPERFICIE FILTRANTE cm2 2300

CONNESSIONI “IN” E “OUT” DN 125

PESO kg 75
DIAMETRO CORPO FILTRO DN 200
MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C 80

DATI TECNICI
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FORMATO MEDIO

SISTEMA DI LAVAGGIO

UNITÀ DI MISURA MEDIO

VALVOLA DI SCARICO - G 2

DURATA STANDARD CICLO DI LAVAGGIO secondi 15

CICLO DI LAVAGGIO PROGRAMMABILE - sì

QUANTITÀ DI ACQUA PERSA PER CICLO litri 8

NUMERO DI RASCHIATORI - 4

GRADI DI FILTRAZIONE

UNITÀ DI MISURA MEDIO

BARRA A “V” micron a partire da 150 µm

LAMIERA FORATA micron a partire da 90 µm

COMPONENTI ELETTRICI

MOTORIDUTTORE Trifase 380 V ac - 0,37 kW I=80

VALVOLA DI SCARICO 24 V dc   2W

MANOMETRO DIFFERENZIALE -

QUADRO ELETTRICO ON/OFF opzionale

QUADRO DI COMANDO CON TRASDUTTORI DI PRESSIONE opzionale

MATERIALI

ELEMENTO FILTRANTE AISI 304 - AISI 316L

CORPO FILTRO AISI 304 - AISI 316L

RASCHIATORI AISI 304 - AISI 316L - PP 

CURVA DI PORTATA CON FILTRAGGIO 120 µm



 D
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VEX MAXI

FILTRI AUTOPULENTI

UNITÀ DI MISURA MAXI

PORTATA MASSIMA A 10 BAR m³/h 175

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 10

PRESSIONE DI PROGETTO bar 16

PERDITA DI PRESSIONE CARATTERISTICA DEL FILTRO bar 0.2

SUPERFICIE FILTRANTE cm2 6530

CONNESSIONI “IN” E “OUT” DN 150

PESO kg 270
DIAMETRO CORPO FILTRO DN 350
MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C 80

DATI TECNICI
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FORMATO MAXI

SISTEMA DI LAVAGGIO

UNITÀ DI MISURA MAXI

VALVOLA DI SCARICO - G2½

DURATA STANDARD CICLO DI LAVAGGIO secondi 15

CICLO DI LAVAGGIO PROGRAMMABILE - sì

QUANTITÀ DI ACQUA PERSA PER CICLO litri 10

NUMERO DI RASCHIATORI - 8

GRADI DI FILTRAZIONE

UNITÀ DI MISURA MAXI

BARRA A “V” micron a partire da 150 µm

LAMIERA FORATA micron a partire da 90 µm

COMPONENTI ELETTRICI

MOTORIDUTTORE Trifase 380 V ac - 0,75 kW I=40

VALVOLA DI SCARICO 24 V dc   2W

MANOMETRO DIFFERENZIALE -

QUADRO ELETTRICO ON/OFF opzionale

QUADRO DI COMANDO CON TRASDUTTORI DI PRESSIONE opzionale

MATERIALI

ELEMENTO FILTRANTE AISI 304 - AISI 316L

CORPO FILTRO AISI 304 - AISI 316L

RASCHIATORI AISI 304 - AISI 316L - PP 

CURVA DI PORTATA CON FILTRAGGIO 120 µm



16 PNR ITALIA

FILTRI AUTOPULENTI

CARATTERISTICHE FISICHE 
E CONDIZIONI OPERATIVE DEL FILTRO

PORTATA DEL FLUIDO IN INGRESSO AL FILTRO mc/h

PRESSIONE DEL FLUIDO IN INGRESSO AL FILTRO bar

PRESSIONE MINIMA RICHIESTA AL FLUIDO IN USCITA DAL FILTRO  bar

NATURA DEL FLUIDO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C

QUANTITÀ SOLIDI SOSPESI                                                                  gr/l

TIPOLOGIA SOLIDI SOSPESI

EVENTUALE PRESENZA E NATURA DI SOSTANZE CORROSIVE

DIMENSIONE IMPURITÀ micron/
millimetri

ENERGIA ELETTRICA DISPONIBILE V, W

ARIA COMPRESSA DISPONIBILE bar

GRADO DI FILTRAZIONE RICHIESTO micron/
mesh

PRESSIONE DI PROGETTO                                                             bar

TEMPERATURA DI PROGETTO °C

PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE mc/h

NORME DI RIFERIMENTO

COMANDO

Quadro di comando + trasduttori (Standard)
No manometro differenziale

Quadro elettrico + manometro differenziale

Solo manometro differenziale

SCARICO
Valvola di scarico Pneumatica (Standard)

Valvola di scarico Elettrica

AZIENDA

INDIRIZZO

CONTATTO

TELEFONO

E-MAIL
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QUESTIONARIO PER LA CONFIGURAZIONE DEL FILTRO AUTOPULENTE

VUOI SCARICARE 
IL QUESTIONARIO? 
INQUADRA IL QR CODE, COMPILALO 
E INVIALO A INFO@PNR.IT.

NOTE
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ALTRI FILTRI

VEC 
FILTRI FLANGIATI

I filtri VEC sono appositamente progettati per essere montati su bocchelli 
da 3/8”. Proteggono le punte di spruzzo degli ugelli.
Ampia superficie filtrante per garantire lunghi periodi di utilizzo prima che 
sia necessario pulirli. Consigliamo di montare questi filtri su ugelli a bassa 
portata per evitare possibili occlusioni e per migliorarne le prestazioni.

VEF 
FILTRI FILETTATI

I filtri filettati VEF sono stati appositamente progettati per montaggio su 
ugelli a getto piatto da 1/4” serie J e su ugelli a cono vuoto serie RX / RZ. 
Forniscono una maggiore azione filtrante e proteggono le punte di spruzzo 
degli ugelli. 
Consigliamo di montare filtri filettati sugli ugelli a bassa portata per evitare 
possibili occlusioni e per migliorare le loro prestazioni.

VED 
FILTRI CON VALVOLA DI CONTROLLO

I filtri della serie VED con valvola di controllo sono stati appositamente 
progettati per essere assemblati agli ugelli flangiati da 3/8”. 
Sono dotati al loro interno di una valvola a sfera per evitare lo 
sgocciolamento quando si chiude lo spruzzo ed inoltre servono anche a 
proteggere i bocchelli. Consigliamo di montare filtri interni con valvola di 
controllo su ugelli di bassa portata per evitarne l’occlusione e migliorarne le 
prestazioni.

ALTRI FILTRI

Uno spruzzatore otturato può causare qualunque tipo di problema, da un noioso fermo per pulizia a gravi danni 
economici. Proteggere il proprio sistema di spruzzatura con un filtro adeguatamente dimensionato è una 
importante norma a salvaguardia della vostra sicurezza.

PNR Italia dispone di un’ampia gamma di sistemi filtranti in linea. Dai filtri industriali più piccoli fino a quelli di 
grosse dimensioni progettati e costruiti sulle specifiche necessità della singola applicazione e nei materiali più 
adatti -anche filtri doppi per funzionamento alternato e dotati di sistema per pulitura automatica programmata.
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PANORAMICA PRODOTTI PNR

I filtri di linea serie VEH con corpo in plastica sono una soluzione razionale 
ed economica per essere impiegati nella la maggior parte degli ambienti 
operativi. L’accoppiamento filettato tra la coppa inferiore e la testa del 
filtro consente una pulizia facile e rapida del filtro e la sostituzione della 
cartuccia filtrante senza dover utilizzare attrezzi. 
Hanno un elevato potere filtrante e sono progettati per garantire una lunga 
vita operativa.

VEH
FILTRI IN PLASTICA

I filtri con corpo in ottone tipo VEL sono la soluzione ideale per piccoli 
impianti dove non sono previste condizioni critiche di funzionamento e che 
richiedono facile pulizia e manutenzione.
Quando necessario, è sufficiente aprire la valvola sul fondo del filtro e le 
impurità contenute all’interno della cartuccia vengono facilmente espulse. 
Un manometro posizionato sulla testa del filtro indica la pressione di uscita 
e di conseguenza la caduta di pressione in caso di occlusione.

VEL
FILTRI IN OTTONE

I filtri VEM offrono un alto potere filtrante, sono di facile manutenzione e 
alta efficienza in condizioni operative difficili e gravose. La loro coppa 
ospita una cartuccia di grandi dimensioni per una durata più lunga e
tempi di manutenzione ridotti. Il loro attacco filettato al corpo del filtro ne 
consente una rapida rimozione senza bisogno di usare attrezzi. 
Un tappo posto alla base della coppa permette il montaggio di una valvola 
a sfera per un rapido e facile spurgo.

VEM
FILTRI CON ALTE PORTATE

I filtri della serie VEQ sono ampiamente utilizzati in tutti i tipi di sistemi di 
filtraggio per ugelli. Sono facili e rapidi da pulire e possono essere sostituiti 
senza l’ausilio di attrezzi.

VEQ
FILTRI A “Y”
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INFORMAZIONI GENERALI

NOTE

I nostri prodotti e le loro prestazioni sono oggetto di continua revisione e modifica per stare al passo con l’evoluzione 
della tecnologia. Di conseguenza le informazioni tecniche fornite in questo catalogo sono solo indicative e non sono 
vincolanti. I contenuti offerti da questo documento sono redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti ad un 
accurato controllo.
PNR tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti dei clienti, per eventuali imprecisioni, errori, 
omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti.
Questo documento può includere imprecisioni tecniche o errori tipografici e può essere periodicamente modificato 
e/o aggiornato senza preavviso. Pertanto, se necessitate di informazioni tecniche più dettagliate e/o di prodotti per 
applicazioni speciali che non sono presenti nei cataloghi o sul nostro sito web, vi preghiamo di non esitare a contattare i 
nostri uffici prima di inoltrare un ordine.

CONDIZIONI DI GARANZIA DI PRODOTTO

I prodotti PNR Italia saranno sostituiti e/o riparati a discrezione di PNR Italia a titolo gratuito se riscontrati effettivamente 
non conformi per difetti di fabbricazione, di imballaggio o per errate modalità di etichettatura. La garanzia di conformità 
si applicherà solo se PNR Italia riceverà per iscritto dal cliente la segnalazione di non conformità entro 30 giorni dalla 
data dell’installazione del prodotto oppure entro un anno dalla data di spedizione. Il costo della riparazione oppure il 
costo sostituzione del prodotto con uno identico o equivalente saranno l’intera responsabilità di PNR Italia e il rimedio 
esclusivo dell’acquirente per qualsiasi violazione di garanzia e PNR Italia non potrà più essere ritenuta responsabile per 
eventuali danni alle persone o perdite derivanti da malfunzionamenti del prodotto.

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti se i nostri prodotti sono conservati, montati, o installati 
in modo scorretto, usati per uno scopo diverso da quello previsto, manomessi o utilizzati in modo non conforme alle 
istruzioni relative al prodotto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• Funzionamento a pressioni superiori rispetto a quelle indicate nella tabella delle prestazioni pubblicata nel catalogo o 
nella scheda prodotto, 
• funzionamento con o esposizione a fluidi contenenti particelle abrasive che possono causare una usura erosiva, 
• funzionamento con o esposizione a fluidi che causano aggressività chimica sul materiale di costruzione dell’ugello, 
• danni meccanici agli orifizi, al nipplo o al corpo dell’ugello causati da maneggio o assemblaggio improprio.

In tutti i casi sopra riportati, il cliente dovrà accettare una riduzione del ciclo di vita del prodotto oppure prestazioni 
inferiori a quelle dichiarate nel catalogo da PNR Italia. Le richieste di intervento in garanzia dovranno essere rivolte 
direttamente a PNR Italia stilando un rapporto precauzionale o reclamo sul difetto di conformità riscontrato che deve 
essere inoltrato via email all’indirizzo: quality@pnr.it.

PROCEDURA DI RESO 
1. PNR Italia verifica e accerta che il prodotto oggetto del reclamo è effettivamente coperto dal periodo di garanzia 
stabilito e lo comunica per iscritto al cliente; 
2. Il cliente chiede per iscritto a PNR Italia l’autorizzazione a rendere il prodotto; 
3. PNR Italia autorizza per iscritto il cliente alla restituzione del prodotto che dovrà essere reso dal cliente nella sua 
confezione originale 
4. il prodotto oggetto del reclamo deve essere reso con modalità che PNR Italia comunicherà al cliente per iscritto e le 
spese di trasporto della merce resa saranno interamente a carico di PNR.

Per riparare il prodotto, PNR Italia ha la facoltà, a propria discrezione, di utilizzare parti nuove, rinnovate o usate in buone 
condizioni di funzionamento. Nessun venditore, agente o dipendente di PNR Italia è autorizzato ad apportare modifiche, 
estensioni o aggiunte alla presente Garanzia.

PNR Italia garantisce la migliore qualità dello spruzzo e la precisione dei valori di portata, con una tolleranza del 10% 
sulla portata e di ± 5° sull’angolo di spruzzo. Casi specifici con tolleranze minori possono essere presi in esame di volta 
in volta. 

COPYRIGHT

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questo documento appartengono a PNR Italia S.r.l.
E’ proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto di PNR Italia S.r.l..

mailto:quality@pnr.it


COMPANY WITH 
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SIAMO PRESENTI 
IN TUTTO IL MONDO.
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PNR ITALIA srl - Socio unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Per maggiori informazioni visitate www.pnr.eu

Chiamateci o scriveteci per soluzioni personalizzate
     +39 0383 344 611            info@pnr.it


