FILTRI AUTOPULENTI MONOCARTUCCIA CON RASCHIATORE
CARATTERISTICHE FISICHE E CONDIZIONI OPERATIVE DEL FILTRO

FILTRI AUTOPULENTI VEX

CARATTERISTICHE FISICHE E
CONDIZIONI OPERATIVE DEL FILTRO

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV

ISO 9001-1S0 14001
ISO 45001

AZIENDA

INDIRIZZO

CONTATTO

TELEFONO

E-MAIL

DATI NECESSARI PER LA DEFINIZIONE DEL FILTRO

PORTATA DEL FLUIDO IN INGRESSO AL FILTRO (MC/H)
PRESSIONE DEL FLUIDO IN INGRESSO AL FILTRO (BAR)
PRESSIONE MINIMA RICHIESTA AL FLUIDO IN USCITA DAL FILTRO (BAR)
NATURA DEL FLUIDO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO C)
QUANTITA SOLIDI SOSPESI (GRIL)
TIPOLOGIA SOLIDI SOSPESI

EVENTUALE PRESENZA E NATURA DI SOSTANZE CORROSIVE

DIMENSIONE IMPURITA I(\A'\ﬂ'lfn'f;ﬁ;
ENERGIA ELETTRICA DISPONIBILE (V,W)
ARIA COMPRESSA DISPONIBILE (BAR)
GRADO DI FILTRAZIONE RICHIESTO ('\ﬁ/il‘;rsc’r:‘f/
PRESSIONE DI PROGETTO (BAR)
TEMPERATURA DI PROGETTO C)
PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE (MC/H)

NORME DI RIFERIMENTO

Quadro di comando + trasduttori (Standard)

No manometro differenziale

COMANDO Quadro elettrico + manometro differenziale

Solo manometro differenziale

Valvola di scarico Pneumatica (Standard)

SCARICO

Valvola di scarico Elettrica
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